Indicacién técnica para amortiguadores estructurales

Curvas caracteristicas para carga continua

26186-03015

Curva caracteristica de fuerza - recorrido, estatica

Eior: 1,58 Nm, Eg: 0,46 Nm, eficiencia: 29 %
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26186-03015

Curva caracteristica de fuerza - recorrido, dinamica
Eor: 2,7 Nm, Egpe: 1,3 Nm, eficiencia: 48 %
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26186-03919

Curva caracteristica de fuerza - recorrido, estatica
Eior: 3Nm, E,ps: 0,8 Nm, eficiencia: 26 %
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26186-03919
Curva caracteristica de fuerza - recorrido, dinamica
Eor: 6,1 Nm, Ezps: 2,8 Nm, eficiencia: 46 %
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26186-04523

Curva caracteristica de fuerza - recorrido, estatica
Eior: 5,7 Nm, Egs: 1,5 Nm, eficiencia: 26 %
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26186-04523
Curva caracteristica de fuerza - recorrido, dinamica
Ewr: 8,7 Nm, Ezp: 3,8 Nm, eficiencia: 44 %
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26186-05232

Curva caracteristica de fuerza - recorrido, estatica
Eio: 8 Nm, Ezps: 2,2 Nm, eficiencia: 28 %
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26186-05232
Curva caracteristica de fuerza - recorrido, dinamica
Eyo: 11,7 Nm, Eqps: 4,9 Nm, eficiencia: 42 %
1.200 12
1.100 Al 11
1.000 / 10
900 / / 9
800 /// / 8
/ —_
= 70 /7 / 7 E
8 600 / Z 6 &
E yaanyi :
/ s
500 / 7 5
400 —— ,/ 4
300 //,/ — 3
200 — ///'// 2
/
100 //é 1

42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12
Altura de amortiguador [mm]




26186-06441

Curva caracteristica de fuerza - recorrido, estatica
Ei: 16,3 Nm, E,s: 4 Nm, eficiencia: 25 %
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26186-06441
Curva caracteristica de fuerza - recorrido, dinamica
Eor: 25,3 Nm, Egps: 9,8 Nm, eficiencia: 39 %
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26186-06837

Curva caracteristica de fuerza - recorrido, estatica
Eor: 43 Nm, E,ps: 11,2 Nm, eficiencia: 26 %
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26186-06837
Curva caracteristica de fuerza - recorrido, dinamica
Ey,r: 66,5 Nm, Epg: 30,3 Nm, eficiencia: 46 %
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26186-07942

Curva caracteristica de fuerza - recorrido, estatica
Eior: 58,9 Nm, E,s: 15,5 Nm, eficiencia: 26 %
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26186-07942

Curva caracteristica de fuerza - recorrido, dinamica
Eio: 81,5 Nm, Ezpg: 32,9 Nm, eficiencia: 40 %
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26186-08645

Curva caracteristica de fuerza - recorrido, estatica
Eor: 81,5 Nm, Egps: 21,2 Nm, eficiencia: 26 %
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26186-08645
Curva caracteristica de fuerza - recorrido, dinamica
Eio: 123,5 Nm, E,s: 50,9 Nm, eficiencia: 41 %
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