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Instrucciones de montaje
Casquillos de posicionamiento con sensor de estado/para sensor de estado
Casquillos receptores con sensor de estado/para sensor de estado

1.  Vista general: 
(1) Casquillo de posicionamiento o 
receptor 
(2) Tuerca de fijación 
(3) Sensor

2.  Colocar la tuerca de fijación (2) en el 
casquillo (1) y girarla 2-3 vueltas de 
rosca.

3.  Insertar el sensor (3) desde atrás y 
posicionarlo. 
Ajustar la distancia A con el componente 
(4) o a una medida determinada. 
(Se recomienda el uso de un 
comprobador de sensores). 
  
Distancia mínima A con respecto al 
componente (4): 0,2mm 
Distancia máxima A con respecto 
al componente (4): Distancia de 
conmutación Sn del sensor (3) 
  
Precaución: El sensor (3) y el 
componente solicitado (4) no pueden 
entrar en contacto.

4. Apretar la tuerca de fijación (2) y 
comprobar la posición del sensro (3).
Par de apriete máximo de la tuerca de 
sujeción: 1,2 Nm.

5. Montar el casquillo (1) en el lugar de 
aplicación.

Precaución: La secuencia de los pasos 
de trabajo puede variar en función de 
las situaciones de uso y del espacio de 
la instalación.


