04364 Dispositivos de sujecion pivotante mini
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Descripcion

Material:
Acero para temple y revenido.
Empudiadura de plastico.

Version:
Tratado en caliente y brufido.
Empufadura negra.

Indicacion:

Los dispositivos de sujecion pivotante se utilizan principalmente cuando los puntos
de sujecion para colocar y retirar piezas de trabajo deban estar libres.

* Fuerza manual admisible para la empufiadura.
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04364-0100 | 04364-1100 | bruiido |30{10/1818|45,8| 49 2622 1 611,5/8| 4,3 | 50 |0,8/1536/ 6 |22,8 M4 | 4,3 27|22,3 25,3 |21,9| 24,9 1100 100*
04364-0150 | 04364-1150 | brufiido |40/14[2323|61,3| 66 |3530|1,48 15,3(10| 5,3 | 63 [1,1]20(45/ 8|28,5 M5 | 5,3 [34/30,6 34 |31,5/ 34,9 1800 150*
04364-0200 | 04364-1200 | bruiido |50/18/3030/76,5| 82 |45/37|1,5[8 20,7 (16| 8,4 | 80 |1,4/26/65/12/45,5 M8 | 8,4 |48/31,7 39,7 |32,7| 40,7 2200 200"
04364-0300 | 04364-1300 | brufiido |6022(4040| 93 |100/55/45|1,98 25,4(20/10,4|100(1,7|3385/15] 57 M10|10,5/64/35,5 46,9 | 38 | 49,4 3500 300"
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