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Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Acero para herramientas 1.2067.

Versión:
Superficie endurecida,
dureza 60 ±2 HRC, revenido, pulido y lapeado.

Indicación:
Los pasadores cilíndricos con rosca interior se utilizan principalmente en agujeros
ciegos. La superficie pulida impide que el aire se comprima en los agujeros ciegos.
La rosca sirve para alojar el extractor 03328.

Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie pulida

Planos

Nuestros productos

Referencia D L D1 T L1 aprox. L2 aprox.

03325-05X 5 16/20/24/28/32/36/40/45 M3 6 0,6 1,7
03325-06X 6 16/18/20/24/28/32/36/40/45/50/55/60 M4 6 0,8 2,1
03325-08X 8 20/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100 M5 8 1 2,6
03325-10X 10 20/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100 M6 10 1,2 3
03325-12X 12 32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120 M6 10 1,6 3,8
03325-14X 14 32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120 M8 12 1,8 4
03325-16X 16 40/45/50/55/60/70/80/90/100/120 M8 12 2 4,7
03325-20X 20 45/50/55/60/70/80/90/100/120 M10 16 2,5 6
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