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Indicación técnica para carriles telescópicos

Kipp le ofrece una amplia selección de carriles telescópicos mini con capacidades de carga de 2 kg a 18 kg y longitudes de 70 
mm a 150 mm. Su exterior elegante y profesional los hace idóneos para aplicaciones fiables en los sectores más diversos, como la 
construcción de maquinaria e instalaciones, la técnica de transportes, el comercio minorista y la automoción, entre muchos otros. 
Gracias a la alta calidad de los carriles telescópicos, es posible realizar movimientos lineales suaves sin sacudidas, de bajo mante-
nimiento y prácticamente silenciosos.

Material

Material Carriles Jaulas de bolas Bolas

Acero inoxidable Acero inoxidable 1.4301 Acero inoxidable 1.4301 Acero templado o acero inoxidable 1.4125

Aluminio Aluminio Acero galvanizado Acero endurecido

Extensión
En los carriles telescópicos hay tres versiones de extensión donde elegir. Se diferencian por su carrera (S), que se indica en relación 
con la longitud (L).

Extensión parcial: longitud > carrera

Extensión completa: longitud ≈ carrera

Sobre extensión: longitud < carrera
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Capacidad de carga
Las capacidades de carga especificadas se refieren siempre a un par de carriles en posición de instalación vertical con 50.000 
ciclos (un ciclo = una extensión y una retracción). Las capacidades de carga se determinaron con una carga apoyada de forma 
centrada (F) con las siguientes distancias entre carriles:
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Longitud de carril L Distancia entre carriles

70 mm u 80 mm 107 mm

100 mm 133 mm

150 mm 267 mm

Con una mayor distancia entre carriles, cada usuario debe determinar si los carriles son aptos para la aplicación prevista.
La gran diversidad de materiales a los que se fijan los carriles y los tipos de fijación, las condiciones meteorológicas y el desgaste 
también pueden influir en los valores determinados.

Indicación de montaje
Para garantizar la estabilidad y la seguridad a largo plazo, deben observarse las siguientes indicaciones:
- Comprobar la planeidad de la superficie de montaje. 
- Utilizar para la fijación todos los taladros de los carriles telescópicos. 
- Garantizar el paralelismo, la angularidad y la alineación exacta del par de carriles. 
- Con cajoneras altas existe la posibilidad de inestabilidad. Por lo tanto, asegúrese de que la posición de instalación y el número de 
carriles utilizados son correctos.
- En caso de uso intensivo de los carriles telescópicos, debe realizarse periódicamente una inspección visual para detectar desgas-
tes anómalos. 
- Dependiendo de las condiciones de funcionamiento y de la ubicación, debe preverse una instalación protegida. 
- Las partículas de polvo y la suciedad pueden provocar atascos o incluso dañar las jaulas de bolas de los carriles. Es imprescindib-
le un lugar de montaje limpio.
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Disposición de montaje
La disposición de montaje influye en la carrera del carril y los valores de carga.

Apto:

Aceptable:

Inadecuado:
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