02004_C Soportes con bola oscilante de retrogiro automatico, forma C, sistema

plano

Descripcion

Material:
Acero templado y revenido.

Version:
Endurecido y bruido.

Indicacion:

Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo
brutas y tratadas. Ademas, sirven como topes, apoyos y piezas de presion en la
fabricacion de herramientas y dispositivos.

Uso:

- Una junta tdrica integrada impide la entrada de suciedad y particulas extrafias.

- El soporte de sujecion gira tras la sujecion automatica para volver a la posicion del
1. Colocar la pinza en posicion Z,ggif:!;a\;péz;a‘a ona 3. Abrir la pinza pUntO cero.

- Alta capacidad de carga con tamafios constructivos pequefos.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Perforacion para espiga como proteccion contra torsion

Posicién del punto cero El soporte con bola oscilante Retorno automtico
del soporte con bola oscilante se adapta al contorno de la del soporte con bola oscilante
pieza de trabajo
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02004-105 C 18 M5 15 7 |18 14 21108 513 4,6 30
02004-106 C 22 M6 18 8 2,8 16,5 2,5 1 6 | 4 5,6 50
02004-108 C 28 M8 23 N 3,3 21,5 34113 8|5 7,5 90
02004-110 C 34 M10 29 13 | 44 27 42 | 16 10| 6 9,2 140
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02004_C Soportes con bola oscilante de retrogiro automatico, forma C, sistema I

plano

Referencia Forma D1 D2 D3 | D4 D5 Capacidad de carga
max. kN (solo con
carga estatica)
02004-112
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