41501-05_B Mordazas de sujecion en cuiia con mordaza fija para sistema de I

sujecion multiple, forma B, superficies de sujecion acanaladas

Descripcion

Descripcion del producto:

Las mordazas de sujecion son ideales para sujeciones multiples debido a su
principio de funcionamiento. Las superficies de sujecién permiten alcanzar grandes
fuerzas de sujecion. Al atornillar el tornillo tensor, el segmento de sujecion se
desplaza hacia fuera y presiona la pieza de trabajo contra la mordaza montada fija.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de
sujecion en la cufia doble o compensar las tolerancias.

Recorrido de desplazamiento: M12 = +1,0 mm, M16 = +1,5 mm.

Material:
Cuna doble y segmentos de sujecion de acero de cementacion.

Version:
Cuna doble y segmentos de sujecion endurecidos fosfatados.

Indicacion:

Estas mordazas de sujecion solo se pueden utilizar junto con el carril de sujecion
41500 para sujeciones multiples.

Las perforaciones de fijacion laterales sirven para la fijacion de topes de piezas de
trabajo.

Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujecion se pueden
montar apoyos adiciones para una profundidad de sujecion dptima de la pieza de
trabajo.

Ventajas:
La escala lateral de los carriles de sujecion y la mordaza fija garantizan una
precision de repeticion muy alta de la sujecion.

Volumen de suministro:
Mordazas de sujecion.
Tornillos de fijacion

Tuercas correderas en ranura.

41501-05-0500212 | B 64 | 70 |50 25(30(12535 M5 |M6 - M12x30 M12x25 30 85
41501-05-0720216 | B 86 | 93 |72 39,7/44)21,335 M6 |M6 - M16x50 M16X40 50 150
41501-05-1000216 | B  101,5/111,5/100 42,6/64|216 5 M8 |M8 M14X1,5X50 - M16X40 50 150
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